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5.4.1.�개발환경구축CodevisionAVR 다운로드하기

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

• 코드비젼프로그램설치

(1) http://www.hpinfotech.ro접속

(2) Products -> CodeVisionAVR클릭

http://www.hpinfotech.ro/


5.4.1.�개발환경구축CodevisionAVR다운로드하기

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(3) Download탭에서 CodeVisionAVR V3.34 Evaluation을클릭

(4)압축풀고프로그램설치



5.4.1.�개발환경구축Codevision AVR다운로드하기

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(1) http://www.newtc.co.kr접속

(2)자료실클릭

• 개발환경구축ISP드라이버다운로드및설치

(3)자료실에서 AVRISP 3.6검색

http://www.newtc.co.kr/


5.4.1.�개발환경구축CodevisionAVR다운로드하기

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(4)아래의 CP210x_VCP_WindowXPServer-파일클릭

(5)다운로드받은파일을실행하여설치 (x64 : 64비트OS용, x86 : 32비트OS용)

• 개발환경구축ISP드라이버다운로드및설치



5.4.2.�개발환경구축CodevisionAVR프로그램실행

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(1) Code Navigator탭만제외하고전부닫기

(2) File -> New클릭하기

(3) Project를선택하고, CodeWizardAVR은사용하지않는다고한뒤,프로젝트파일을만들폴더를지정하여프
로젝트생성



5.4.2.�개발환경구축CodevisionAVR프로그램실행

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(4)Device Selection에서 ATmega128을선택 (5) Configure Project에서 C Compiler탭클릭후 Clock을 16Mhz로변경

(6) After Build탭에서 Program the Chip을선택



5.4.2.�개발환경구축CodevisionAVR프로그램실행

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(7) Program Fuses체크해제후OK버튼클릭 (8) File – New Source선택후OK버튼클릭

ü 새로운소스파일을추가하여컴파일하고싶다면?
소스파일을생성하고 Project- Configure탭에서생성한소스파일을프로젝트내
부로추가하여야함



5.4.3.�ATmega 128용 ISP(In�System�Programmer)�구조

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

ATmega128마이크로컨트롤러에프로그램을다운로드하기위해사용하는 ISP module로
서 Flash Read/Write기능을지원한다.
ATmega2561, ATmega128, ATmega32, ATmega16, ATmega8등 ISP를지원하는모든 8비
트 AVR마이크로컨트롤러다운로드가능으로전원은 3.3V/5V로호환된다.



5.4.3.�ATmega128용 ISP(In�System�Programmer)�구조

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(1) ATmega128용 ISP module PIN Mapping



5.4.3.�ATmega 128용 ISP(In�System�Programmer)�구조

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(2) ATmega128에서 ISP module COM포트찾기

ISP를 PC에연결한후장치관리자
포트(COM & LPT)에서 Silicon Labs CP210X 뒤의 COM포트번호
확인 ( 예， COM9)

확인후에코드비전에서프로그램후에프로그램다운로드시에꼭 COM 의번호
를맞추어야한다.



5.4.3.�ATmega 128용 ISP(In�System�Programmer)�구조

5.4�ATmega128�프로그램설치하기CodeVision프로그램다운로드

(3)코드비젼 AVR에서 ISP module COM포트설정하기

Setting – Programmer 클릭
Atmel STK500/AVRISP 선택
Communication Port에앞에서확인한포트번호선택후OK버튼클릭



5.5.1�ATmega 128�에출력장치LED�하드웨어구성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega128의PORT�A(8�bit)로8개의LED를제어할수있다.

출력포트레지스터는PORT�A.0(LED0),�PORT�A.1(LED1),�PORT�A.2(LED2),�PORT�A.3(LED3),�PORTA.4(LED4),�PORTA.�

5(LED5),�PORTA.6(LED6),�PORTA.7(LED7),�9V,�GND�로구성되어있다.

• 출력포트에"1"을인가하면5V가출력되어LED가On되고"�0"을인가하면Off된다.



5.5.1�ATmega 128�에출력장치LED�하드웨어구성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128어|�연결되어있는출력LED�회로도.

ATmega 128의A�포트에LED를연결하는회로는아래그림과같다.

• 출력신호High(5V,�1)이면LED가On,�Low(0V，0)�이면Off된다.



5.5.1�ATmega 128�에출력장치LED�하드웨어구성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128의입력과출력결정레지스터이해하기DDRA�~�DDRG.



5.5.1�ATmega 128�에출력장치LED�하드웨어구성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128에서2진수,�10진수그리고16진수이해하기.



5.5.1�ATmega 128�에출력장치LED�하드웨어구성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128의출력신호레지스터PORTA~PORTG.



5.5.2�ATmega 128�프로그램작성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128의프로그램기본뼈대만들기.



5.5.2�ATmega 128�프로그램작성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• ATmega 128의프로그램작성순서

C언어구조에맞게기본프로그램을작성한다.

입력과출력레지스터를프로그램을쉽게할수있도록define한다.

해당되는입력과출력결정레지스터와입력과출력레지스터를작성한다.

원하는프로그램을while(1)�인무한루프안에작성한다.



5.5.2�ATmega 128�프로그램작성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• LED�1초간격으로깜빡이는프로그램작성하기

C언어구조에맞게기본프로그램을작성한다.

입력과출력레지스터를프로그램을쉽게할수있도록define한다.

해당되는입력과출력결정레지스터와입력과출력레지스터를작성한다.

원하는프로그램을while(1)�인무한루프안에작성한다.

• LED�1초간격으로깜빡이는프로그램실행하기

실제프로그램을작성시에우선ISP�module를컴퓨터의

COM�포트에서찾는다.

CodevisionAVR에서프로그램을작성하기위해프로젝트파

일을생성한다



5.5.2�ATmega 128�프로그램작성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• STEP.�1�C-언어구조에맞게기본프로그램을코딩한다 • STEP.�2�ATmega128의하드웨어에연결된장치를define한다.



5.5.2�ATmega 128�프로그램작성하기

5.5�ATmega128�프로그램작성하기

• STEP.�3�ATmega 128의레지스터값을할당한다. • STEP.�4�무한루프안에원하는프로그램을작성한다.


